


INLINE 91 SLIM.
HOLZ-ALU
U

W
-Werte von 0,91 bis 0,68 W/m²K

WARM
Serienmäßig mit 3-fach-Verglasung.
Thermisch optimierte Glasabstandhalter   
Thermostop® (serienmäßig) oder  
Thermostop®Plus (optional) verbessern die 
Wärmedämmung des Glas randes und wirken 
gegen Kondensat.

GEMÜTLICH
Der ausgeklügelte GAULHOFER Audiostop® 
wirkt durch drei  umlaufende Dichtungen. 
Die Mitteldichtung ist ideal positioniert, um das 
kalte Außenklima  wirkungsvoll vom warmen, 
feuchten Innenklima zu trennen. So wird die 
lästige Kondenswasserbildung im Falzbereich 
effizient verhindert. 

DICHT
Die bei GAULHOFER aufwändig von Hand einge-
presste und geglättete Nassversiegelung aus 
UV-beständigem GAULHOFER Silikon dichtet 
den Glasanschluss hermetisch und dauerhaft 
ab. Anders als bei üblicher  Trockenverglasung 
ist das Holz so nachhaltig vor unkontrolliertem 
 Eintritt von Feuchtigkeit geschützt. 

GESCHÜTZT
Die exklusive GAULHOFER-Konstruktion
schützt und stützt die Außenscheibe.
Die stufenlose Alu-Schale SLIM verleiht auch 
der Außenansicht ein Maximum an Geradlinigkeit.

PRÄMIERTES DESIGN
Extra schlank und innen wie außen flächenbündig. 
Die Konstruktion erfüllt mit einer modernen,  
eleganten Optik gleichzeitig die technischen 
Anforderungen an eine moderne Architektur.
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Innenansicht

Außenansicht

EIN FENSTER LANG,
EIN LEBEN LANG.

U-Werte berechnet nach EN 10077-1, Fenster einflügelig, Elementgröße 1230 x 1480 mm,  Holzart Fichte. 
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